
CAPTEURS DE PESAGE
LOAD CELLS

WÄGEZELLEN

Type AL
3 kg ... 30 kg

❏ Capteur à appui central réalisé
en alliage aluminium.

❏ Précision jusqu'à 3000 divi-
sions OIML.Utilisable pour des ba-
lances "multi-étendues". Con-
forme à la  directive CE de compa-
tibilité électromagnétique.

❏ Conçu pour les balances mono-
capteur équipées d'un plateau de
charge de dimension 300 x 350 mm
(200 x 240 mm pour modèle 3kg).

❏ Optimisé afin de répondre aux
objectifs de prix liés aux fabrica-
tions de grandes séries.

❏ Mécaniquement compatible
avec d'autres sources

❏ Single point load cell made of alloy
aluminum.

❏ Accuracy up to 3000 divisions
OIML. Compatible with "multiple
range" applications. Meets CE
standard for electromagnetic
compatibility.

❏ Designed for a use in single point
scales with platform dimensions up to
300 x 350 mm (3kg model limited to 200 x
240 mm platform size).

❏ Optimized in order to meet the low
cost requirements of high volume
production.

❏ Mecanically compatible with other
available sources.

❏ Die Plattformwägezelle wird aus
einer Spezial-Aluminium hergestellt.

❏ Genauigkeit Klasse bis 3000 d
nach OIML. Für Applikationen in
"Mehrbereichswaagen". Erfüllt die
EMV (CE) Richtlinien.

❏ Entwickelt für Antwendungen in
Plattformen bis zu einer Plattform-
größe von 300 mm x 350 mm (200 x
240 mm für 3kg Modele).

❏ Optimiert für Großserien-
produktion, dadurch getinger Preis.
Bestens geeignet für den Einsatz in
"low-cost" Waagen.

❏ Mechanisch kompatibel zu
anderen Herstellen.
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CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES - METROLOGICAL SPECIFICATIONS - MESSTECHNISCHE DATEN

Portée nominale - Nominal load - Nennlast  (C.N.)
Classe de précision - Accuracy class - Genauigkeitklasse
Echelon minimal - Minimum division - Minimal d
Erreur combinée - Combined error - Zusammengesetzer Fehler
Plage du zéro initial - Zero balance - Nullsignal
Retour à zéro - Zero shift after loading - Nullrückkehr  (30 mn)
Fluage - Creep error - Kriechfehler  (30 mn)
Dérive thermique du zéro - Temp. coef. of zero - Temperaturkoeffizient des Nullsignals
Dérive thermique de sensibilité - Temp. coef. of sensitivity- Temperaturkoeffizient des Kennwerts

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - ELECTRICAL SPECIFICATIONS - ELEKTRISCHE DATEN

Tension d'alim. recommandée - Nominal input  voltage- Empfohlene Speisespannung
Tension d'alim. maximale - Maximum input voltage - Maximale Speisespannung
Sensibilité nominale - Nominal sensitivity - Nennkennwert
Impédance d'entrée - Input resistance - Eingangswiderstand
Impédance de sortie - Output resistance - Ausgangswiderstand

CARACTERISTIQUES GENERALES - GENERAL SPECIFICATIONS - ALLGEMEINE DATEN

Surcharge admissible - Service load - Gebrauchslast
Surcharge maximale - Limit load - Grenzlast
Température opérationnelle - Service temperature range - Gebrauchstemperaturbereich
Température compensée - Nominal temperature range - Nenntemperaturbereich
Température de stockage - Storage temperature range - Lagerungstemperaturbereich
Déflection nominale - Nominal displacement - Nennmeßweg
Couple de serrage - Tighten torque - Befestigungsmoment
Degré de protection - Level of protection - Schutzart
Resistance d'isolement - Insulation resistance- Isolationswiderstand
Matériau - Material - Werkstoff
Longueur du câble - Length of wire - Kabellänge
Poids net - Net weight - Reingewicht
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SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable. FT-AL-F/E/G-08/98
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